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KOORMUSEID TOHIB RAKENDADA AINULT SÕRESTIKU SÕLMEDESSE
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KÄIGUTEEDE LUBATUD KOORMUSED

F4

F3 = 50kg/jm; käigutee konstruktsioonile rakendatav riputuskoormus
F4 = 75 kg/jm (ühtlaselt jaotatuna 100kg/m2)
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KÄIGUTEEDE PLAAN
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LUBATUD KOORMUSVARIANDID

KOORMUS TELFER KÄIGUTEE
RIPUTUS KÄIGUTEE PIND

FERMI ALUMISE
VÖÖ SÕLM

FERMI ALUMISE
VÖÖ SÕLM

koormuse tähis F1 F3 F4 F2 F5

variant 1 1000kg 50kg/jm 75kg/jm 0kg 0kg

variant 2 1000kg 50kg/jm 0kg/jm 600kg 600kg

variant 3 0kg 50kg/jm 75kg/jm 400kg 400kg

variant 4 0kg 50kg/jm 0kg/jm 1000kg 600kg

MÄRKUSED
1. ÜHEAEGSELT VÕIB KASUTADA ÜHTE KOORMUSVARIANTI
2. ΣF1 ≤ 2000kg (üheaegselt võib koormus olla max. kahel telfril)

Narva Vabalava Teater
Linda tn. 2, Narva

Allianss Arhitektid OÜ Fermi ja tehnilise lae
käiguteede lubatud koormused
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